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CARACTERISTICAS TECNICAS

GONDAN

SHIPBUILDERS

Informacion general

Material de construccién

Acero

Tipo de buque

Service Operation Vessel (SOV)

Entrega

2018

Clasificacion DNV-GL

Dimensiones principales

X 1A1 BIS BWM(T) Clean(Design) COMF(C-2, V-2) DK(+) DYNPOS(AUTR) EO
NAUT(AW) Recyclable SPS Walk2work

Eslora total 82m
Eslora entre perpendiculares 72,1 m
Manga 17m
Puntal 7,3m
Calado 54m
Capacidades

Combustible 830 m3
Agua dulce 500 m3
Peso muerto 1.900t

Area libre para carga
Acomodacion

Tripulacion

360 m? cubierta externa, 350 m3 cubierta interna (bodega de carga)

60

Camarotes

58 camarotes individuales exteriores + 2 camarotes individuales interiores

PRESTACIONES & MAQUINARIA

Propulsion / Maniobra

Tipo de propulsién Diesel-Eléctrico / Rolls Royce Marine SAVe Cube system
Motores principales 4 x MTU 16V4000 M63L, 2.240 kW cada uno

2 x RRM US 205P20 CP, 1.500 kW cada uno

3 x RRM TT2000 DPN CP Super Silent , 925 kW cada uno

Propulsores principales

Hélices de maniobra a proa
Velocidad y consumo

Velocidad maxima 13,5 nudos

Velocidad econémica 11 nudos

EQUIPOS PRINCIPALES

Equipos de cubierta / Especiales

Gruas 1 x Grua de cubierta capacidad 2ta 16 m

Grta de movimiento compensado 3D 1xSMST1ta26m

Daughter craft 1 x Daughter craft 25 nudos, 11m eslora, capacidad 10 personas
Bote de rescate 1 x MOB waterjet, capacidad 7 personas, 220 CV

Gangway de movimiento compensado 1 x UPTIME 23 m de longitud

17,5 m de diametro para helicopteros tipo: Sikorsky S76, BELL 212, BELL
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